c € Oznaceni CE na tomto vyrobku znamena,
smeérnice 93/42/EHS o zdravotnickych prostfedcich.
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Uvod
Dékujeme, Ze jste si zakoupili chirurgicky mikroskop OMS3200. Abyste zabranili posSkozeni

pristroje nebo urazu, prectéte si nejprve pozorné vesSkera nasledujici opatfeni. Uchovavejte

tyto instrukce na misté, kde budou pfistupny vdem uzivatelim pfistroje.

Opatieni

1. Nepouzivejte pfistroj v prostfedi nachylném k pozZaru nebo vybuchu a v mistech
s nadmérnym vyskytem prachu nebo s vysokymi teplotami. PouZivejte pfistroj
v uzaviené mistnosti a udrzujte ho Cisty a suchy.

2. Pred pouzitim se ujistéte, ze jsou vSechny kabely spravné a pevné pfipojeny.
Ujistéte se, Ze je pfistroj fadné uzemnény.
Dbejte na to, aby nebyly pfekro€eny uvedené jmenovité hodnoty.

4. Pouzivejte pouze takové pojistky, které jsou v souladu se specifikacemi
a jmenovitymi hodnotami uvedenymi pro dany pfistroj.
Pouzijte pouze napajeci kabel, ktery byl dodan k tomuto pfistroji.

6. Nedotykejte se povrchu ¢ocek a hranolu rukou ani tvrdymi pfedméty, které by
mohly povrchy poskodit.

7. Pfed vymeénou zZarovky osvétleni a pojistky, vypnéte hlavni spinac.

8. Aby nedoSlo k pfevraceni pfistroje, postavte jej na zem, kde uhel naklonu
nepfrevysuje 10°.

9. Pokud neni pfistroj pouzivan, vypnéte hlavni spinacC a pfikryjte pfistroj, abyste
zabranili usazovani prachu.

10. Pokud se vyskytnou néjaké potize, nahlédnéte nejprve do privodce feSenim
problémU. Pokud problém pretrvava, obratte se na autorizovaného distributora

nebo na nase poprodejni oddéleni.
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* POUZITE BEZPECNOSTI SYMBOLY

T A A D

Navod k pouziti ~ Varovani Upozornéni  Svorka pro
ochranné

i 0

Nebezpeci <12 Kg
elektrostatického vyboje Véhovy limit

Konektor napajeni

Regulace
vyvazeni ramene

Video konektor

°|-'@@\ \/ @@

Foto / video Nastaveni zvétSeni Nastaveni zaostfeni Nastaveni osvétleni



m OMS3200 Verze: 1
Datum: 30.09.2019

|
Obsah

1. POUZITE A FUNKCE ...ttt sttt 1
00 I =010 4 i PR STPTPPR 1
1.2 KONSTRUKCE ...ttteuteeuteeteesueessseasseesteesseesssesssessseasseessessssssssasssassessseessessssssssesssessseessesssssssssssssaseenseessessssssnsesssesnses 1
IR B N o =SSOSR 1
1.4 KONTRAINDIKACE ..v1utveuteestteasteasseesseesseesssesssessseasseessesssssssssasseasseesssesssssssssssesssesssesssesssssssssssssaseesseessessssssnsesssesnses 1

2. HLAVNI SOUCASTI.....coiiiiiiiciee ettt 2
3L SESTAVEN ...ttt bbbttt 12
3.1 SESTAVENI HLAVY MIKROSKOPU ......c.vveiueesseessteasteesteeseessesasssasseesseesseessessssesssssnsesssesssesssssssssanssessesssesssssnsesnsesnses 12
3.2 SESTAVENI BINOKULARU SE 190° NAKLONEM .....utvetieiutiteeeitteeeestteeeessseseeesnssseeesasssesesasssesssassseessansseessnssesesssseees 15
3.3 PRIPOJENI NAPAJECIHO KABELU LED .....ciitiiiiiiiiiii ettt sttt ettt e et e e s nntt e e e s nnnn e e e s nnnneeas 15
3.4 JAK PRIPOJIT NAPAJECT KABEL .....c.vieiteeiteeitte sttt asteesteesteestesasseasseesseesseessessssesssessteesseesseessesssseasseessesasessssesssssesses 15
3.5 PRIPOJENI VESTAVENE KAMERY ....viiuiiitieitreitteasteeteesteestesasseasseasseesseessessssesssesnsesssesssssssssasssasssensesssesssssnsesssessses 15
3.6 PRIPOJENI VIDEO VYSTUPU ....eiuvieiieiteesteesteestteasteeteesteestesassessseasseesteesseesssesasesnteesseesaesteessseanteensesstessssesnsennsesnnes 15
3.7 PRIPOJENI NOZNIHO SPINACE ....veevieiteeittesttestteasteeteesteesteeasseasseesseesteesseesssessseanteesteeseesteassseasteeteesteesssesneesneessnes 15
4. POUZITIEMIKROSKOPU ..........cocoitiiiiiieiitiieiitie ettt sttt ettt 16
4.1 POZADAVKY PRO PRACOVNI PODMINKY .....cviiitiiitteitieasseateesteesseesseesssesssesseesesssessssssssssssssssesssesssesssessssssnsesssesnes 16
@ 1=y 11 == | 16
4.3 INSTALACE A NASTAVENI PRED POUZITIM.....vviiteiiteeitieasieasteesteesteesteesssesssesseeseessessssssssessssssssesseessesssessssssnsesssesnes 16
4.3.1 Vyvazeni druR€RO rameEne. ...............cccoe e 16
4.3.2 Nastaveni MiKIOSKOPU...............ccoe e 17

4.4 KONTROLA PRED POUZITIM ..vteitteiuteitteesteesteesteesteessseasssaseestesssaessessssesssesssessssesssssssssssssssassesssesssesssesssesnsesnsessses 17
4.5 PRACE S MIKROSKOPEM .....cutiitieitteiuteasteeteesteestseasseasseasseesseesseesseesssesssesabeesteetaeasseasseasseasseesseeabeesbeesssesnnesneesnns 18
4.6 ZMENA ZDROUJE SVETLA. ... ttiitteitieitte ittt esteeteesteeateeatseasseabeesbeesbeesasessseastesabeeabe e beeateeatseasseeseeenbeeabeeabeesasesnnesnresars 20
4.7 PREVAZEN] A SKLADOVANI PO POUZITI 1..uviiveiiteiitee ittt et eiteeste e steesteestaesstesbeesteesbaestaestsesssaenseebeesbeesbeesasesnsesnseennas 20
BuUDRZBA ...ttt bbbt 21
5.1 VYMENA SPOTREBNICH SOUCASTI .....viiitiiiiii ittt ettt te et st ste e st e sate st e e be e sbaestaesaeeenbeeteesbeesaeesnnesnveeanas 21
5.1 T VPMEBNA LED ...ttt ettt ettt ettt e b et et et e e e te e be e aae e aaeeaaaeereers 21
5.7.2 VYIMENA POJISTKY .ottt oottt e e e e o bbbttt e e e e e e s a bbbt e e e e e e e e e e nnbeaeeeaeeas 21
5.1.3 VYMENA NAPEJECTIO KADEIU ................oooiiiiiiiiiii e e 21

5.2 CISTENI A STERILIZACE ......v.veteeeeeteteesesetesees et stesssesetesesssssssssssasatesess st esesssesetesess et atesessssstese s st asesessesstesesessaseseanas 21
5.2.1 CiStENT POVICAU MUKIOSKOPU . .......coeeeeveeeee ettt ettt ettt et et et e et et e st e s eae e sae e e 21
5.2.2 CiStENT POVICAU OPLICKYCH BOBEK.......c.voeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et n ettt n et teae s aean e 22
B.2.3 StEHIZACE ... 22

LoTRC I [V 07 Yol =@ ]n] =\ o U PP 22

6. DATUM VYROBY A DOBA POUZIVANI...........cocoiuiiiiiiiiieicicie et 22
7. SEZNAM PRISLUSENSTVI MIKROSKOPU ..........c.cooviiiiiiiiiiiiiiieieseie st 23
8. PRUVODCE RESENIM PROBLEMU ..............cooiuiiiiiiiiicieieeie ettt 26
9. TECHNICKE SPECIFIKAGCE.............cocooieeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt n s s st ee sttt n e eeeeeees 27

10. EMC (ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA) .......coooimiiiiiiiiicieieeieiee e 28



m OMS3200 Verze: 1
Datum: 30.09.2019

1. Pouziti a Funkce

1.1 Pouziti

Chirurgicky mikroskop OMS3200 se pouziva v mikrochirurgii a pfi drobnych vysSetfenich

klinickych subjektl (s vyjimkou oftalmologie).

1.2 Konstrukce

OMS3200 je opticky systém zahrnujici objektiv s nastavitelnym zvétSenim, tubusem, okulary,

svételnym systémem a stenty. VeSkeré nastaveni lze upravit podle rliznych pozadavki

pouzitim odpovidajiciho pfislusenstvi.

1.3 Funkce

e OMS3200 Ize pouzit pro ucely vyuky diky moznostem pofizovani fotografii a videa.

e OMS3200 s nastavitelnym uhlem az 190 ° vyuzivaji zavésny systém tubusu s okulary a
umozniuji Siroké moznosti nastaveni Uhlu pro maximalni pohodli lékafa.

e Specialné navrZzené studené bilé LED svétlo poskytuje intenzivni osvétleni pfi praci.

e OMS3200 umoziuje upravit pfiblizeni. OMS3200 umoziuje plynule ménit rozsah v
hodnotach: 0,4x ~ 2,4x.

e Okulary maiji Sirokouhly design, ktery nabizi SirSi zorné pole i pfi vétSich urovnich zvétseni.
Vestavéné CoCky pro zvétSeni poskytuji Iékafim vetSi rozmezi pracovni vzdalenosti, takze
Ize nastroj pohodIné umistit podle potfeby.

e Vestavény zluty a zeleny filtr.

e Rameno mikroskopu vyuzZiva systému pruzinové rovnovahy, takZze lze mikroskop lehce
nastavit a udrzet v pozadované poloze. Pokud je mikroskop pouZzivan, LED svétlo je
zapnuto. Jakmile se rameno mikroskopu nachazi mimo pracovni rozsah, LED svétlo se
automaticky vypne, ¢imz umozni efektivni skladovani v dobé&, kdy neni vyuzivan.

e Druhé rameno a zavésné rameno Ize uzamknout elektromagnetickym zamkem. Rukojet a

nozni spina€ umoznuje ovladat funkce, jako jsou zaostfeni a pfiblizeni.

1.4 Kontraindikace

Nebyly urCeny zadné kontraindikace.
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2. Hlavni soucasti

Obr. 1 Sestaveny mikroskop

2
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Obr. 2-1 Rozhrani Obr. 2-2 Pohled na zakladnu
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Obr. 3 Pohled zezadu vpravo
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Obr. 4 Pohled zezadu vlevo
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Obr. 5 Leva rukojet’
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Obr. 6 Sestaveni kamery
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Obr. 7 Nozni spinaé
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Obr. 8-2 Elektromagneticky zamek
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[1] ZajiStovaci Sroub s hvézdicovou rukojeti.
Pomoci tohoto Sroubu zavésite mikroskop na druhé rameno.

[2] Sroub pro vyrovnani rovnovahy druhého ramene.

OtoCenim Sroubu pomoci specialniho 8mm inbusu upravite rovnovahu druhého
ramene.

[3] Zajistovaci Sroub s hvézdicovou rukojeti.
Timto Sroubem upravite vertikalni rovnovahu pro pohyb druhého ramene.
[4] Sroub pro vyskové nastaveni.
Timto Sroubem nastavite vySku druhého ramene.
[5] Zajistovaci Sroub s hvézdicovou rukojeti.
Timto Sroubem upravite tlumeni horizontalniho pohybu prvniho ramene.
[6] ZajiStovaci Sroub spojovaciho ramene.
[7] ZajiStovaci Sroub hlavni ¢asti mikroskopu.
Pro fixaci okularu.
[8] Zajistovaci Sroub dopfedného a zpétného vyvazeni.
[9] Prava multifunkéni rukojet’ (volitelnd).
Mikroskop je ovladan nahofe, dole, vepfedu, vzadu, nalevo, napravo, otaceni atd.
Funkce levé a praveé rukojeti jsou zrcadlené.
[10] Zavésny bod na ty¢i mikroskopu.
[11] Nozni spinac (volitelny).
[12] Brzda kolecek.
Zabrzdi mikroskop.
[13] LED displej.
LED displej zobrazuje relevantni parametry aktualniho pracovniho stavu.
13-1 zobrazeni pracovni vzdalenosti, rozsah zobrazeni: 200 mm ~ 450 mm
13-2 zobrazeni zvétSeni, rozsah zobrazeni: 0,4x ~ 2,4x
13-3 zobrazeni celkového zvétsSeni, rozsah zobrazeni: 1,8x ~ 19,4x
13-4 zobrazeni koeficientu méfitka 13-4. rozsah zobrazeni: 0,6x ~ 7,0x
13-5 zobrazeni procenta jasu, rozsah zobrazeni: 10 % ~ 100 %
[14] 12,5X okular.
Okular je vybaven krouzkem pro nastaveni dioptrii a vysky bryli.
[15] Leva multifunkéni rukojet’ (volitelnd).

Stejna jako prava multifunkeni rukojet
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Rozmisténi ovladacich prvku na pravé a levé rukojeti je zrcadlové otocené.
[16] Hlavni spinaC
Slouzi k zapnuti/vypnuti mikroskopu.

[17] Pfepina€ mezi 110V / 220V

Pfepnutim spinaCe do horni polohy nastavite vstupni napéti na 110 V, Pfepnutim
spinace do dolni polohy nastavite vstupni napéti na 220 V.

[18] Vstup pro debug.
[19] Vstup USB.
Vlozte USB disk pro ulozeni fotografii a videi.
[20] Vstup SD karty.
Vlozte SD kartu pro ulozZeni fotografii a videi.
[21] Vstup pro nozni ovladac.
[22] Vstup HDMI.
[23] Vstup Internetu.
[24] Hlavni napajeni, pojistky.
Odpojte kabel napéjeni, na pravé strané je skfin s pojistkami:
Specifikace: T2,5 A/H250 V pro 220 V AC; T4 A/H250 V pro 110 V AC.
[25] Filtr pro ochranu laseru (volitelny).
Pro rizné lasery existuji rizné filtry.
[26] Tlacitko volby filtru.

OtoCenim knofliku zvolite mezi velkym, stfednim a minimalnim svétlenym bodem a
Zlutym, zelenym a zadnym filtrem.

[27] ZajiStovaci Sroub s hvézdicovou rukojeti.
Po nastaveni poZzadované polohy rukojeti utahnéte Sroub pro zajisténi polohy.
[28] Napajeci kabel LED.
[29] Kloub vestavéné kamery.
[30] Knoflik pro pfepnuti fluorescence.
Timto knoflikem pfepnete mezi béZnym a fluorescenénim zdrojem svétla.
[31] Knoflik pro zaostfeni

Timto knoflikem manualné upravite zaostfeni chirurgického mikroskopu: rozsah 200
mm ~ 450 mm.

[32] Zajistovaci Sroub s hvézdicovou rukojeti.

Po nastaveni pozadované polohy rukojeti utahnéte Sroub pro zajisténi polohy.



m OMS3200 Verze: 1
———— Datum: 30.09.2019
[33] Spina¢ LED (Funkce zrcadleni).
Spinac pro zapnuti/vypnuti LED svétla.
[34] Tlacitko pro Foto/Video. (Funkce zrcadleni)

Stiskem tlaCitka pofidite snimek. Dlouhym stiskem spustite nahravani videa.
Opétovnym stisknutim ukoncite nahravani videa.

[35] Multifunkéni tlacitko.
Pohybem nahoru upravite zaostfeni +.(rozsah: 200 mm ~ 450 mm)
Pohybem nahoru upravite zaostfeni -.
Pohybem doleva upravite zvétSeni +. (rozsah: 0.4x ~ 2.5x)
Pohybem doprava upravite zvétSeni —.
[36] [38] Tlacitko pro nastaveni jasu osvétleni.
Timto tlaCitkem nastavite jas LED.
[37] Tlacitko pro automatické zaostreni (volitelné).
[39] PrepinacC elektromagnetického zamku.
[40] Kamera (volitelny).
Pro pofizovani fotografii béhem pouzivani mikroskopu.
[41] Adaptér pro digitalni kameru (volitelny).
Pro pfipojeni odpovidajici kamery.
[42] Easy360 adaptér pro mobilni telefon (volitelny).
[43] Mobilni telefon (volitelny).
[44] Déli¢ paprsku (volitelny).
[45] TlaCitko rozostfeni.
[46] Tlacitko snizeni jasu osvétleni.
[47] TlaCitko zaostrfeni.
[48] Tlacitko Foto/Video.

Stiskem tlacitka pofidite snimek. Dlouhym stiskem spustite nahravani videa.
Opétovnym stisknutim ukoncite nahravani videa.

[49] TlaCitko zmenseni.

[50] Tlacitko zvySeni jasu osvétleni.

[51] TlaCitko zvétSeni.

[52] Tlacitko Foto/Video. (stejné jako [48])
[53] Spinac elektromagnetického zamku.

Timto spinacem zapnete/vypnete elektromagneticky zamek.

10



[54] Extendér binokularu (volitelny).

[55] Rotacni krouzek (volitelny).

[56] Extendér a rozdélovac€ binokularu (volitelny).

[57] Dvoijita clona (volitelna).
[58] 190 ° naklapéci binokular.
[59] Rovny binokular.

[60] 45° skimmer binokular.

11

OMS3200 Verze: 1
Datum: 30.09.2019



m OMS3200 Verze: 1
———— Datum: 30.09.2019

3. Sestaveni

Mikroskop je dodavan v jednom baleni. Rozbalte baleni, vyjméte vSechny soucasti a slozte je

podle nasledujicich pokyna.

@ 2

s
\j Druhé rameno

Prvni rameno o

Spojovaci rameno Binokulir

Nosné rameno

Sloupek

Z.akladna

Obr.10 Nakres sestaveného mikroskopu
12



3.1 Sestaveni hlavy mikroskopu

(1) Vyjméte zakladu z baleni a poloZte ji na zem.

OMS3200 Verze: 1
Datum: 30.09.2019

(2) Vyjméte z baleni hlavu mikroskopu. Utazenim Sroubu M6 s vnitinim Sestihranem upevnite

hlavu mikroskopu k télu.

SK

Obr.11 Baleni mikroskopu
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Obr.12 Sestaveni téla mikroskopu

Upozornéni: Druhé rameno je vybaveno pruZinou pro vyvazeni. Sroub s
hvézdicovou rukojeti [3] 1ze poZit pouze pro utaZeni ramene, rameno timto
Sroubem nelze uzamknout. Druhé rameno musi byt pired uvolnénim Sroubu s
hvézdicovou rukojeti [3] pFidrzeno.

14
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3.2 Sestaveni binokularu se 190° naklonem
Vyjméte binokular se 190° naklonem z baleni, pfipevnéte k hlavé mikroskopu, ujistéte se, Ze je

pin ve spravné poloze a utahnéte Sroub [7].

A Upozornéni: Pred kazdym pouZitim se ujistéte, Ze je Sroub Fadné utaZeny.

3.3 Pripojeni napajeciho kabelu LED
Napajeci kabel LED je pfipevnén k prvnimu a druhému rameni. Zapojte napajeci kabel LED do
kloubu [28].

é Upozornéni: Koncovky napajeciho kabelu LED musi byt zapojeny do spravnych
otvori v kloubu.

3.4 Jak pripojit napajeci kabel

Vyjméte napajeci kabel a zapojte do zasuvky [24].

3.5 Pripojeni vestavéné kamery

Zapojte kabel vestavéné kamery do konektoru [29].

3.6 Pripojeni video vystupu

Kabel video vystupu zapojte do rozhrani [22]. Druhy konec zapojte do konektoru v monitoru.

3.7 Pripojeni nozniho spinace

Kabel nozniho spinace zapojte do rozhrani [21].

15
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4. Pouziti mikroskopu

> P> P> P

Varovani: Abyste predesli urazu elektrickym proudem, pouzivejte pouze
uzemnéné napajeni.

Varovani: Abyste predesli mechanickému nebezpeci, pouzivejte tento pristroj
pouze ve vnitinim, kontrolovaném prostredi.

Varovani: Limit expozice o€i tmax = 90 sekund.

Varovani: Pokud pouzivate laser, ujistéte se, ze ochranny modul laseru [25] je
funkeni.

4.1 Pozadavky pro pracovni podminky

Zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici podminky a poté pokracujte dale:

e Zkontrolujte, zda sitové napéti a frekvence sité vyhovuji pozadavkim tohoto zafizeni.
Pokud budete provozovat pfistroj pfi sitovém napéti 110 V, prepnéte prepinac [17] na
hodnotu 110 V a vyménte pojistku za typ T4 A/H250 V, ktera je soucasti dodavky. Pokud
budete provozovat pfistroj pfi sitovém napéti 220 V, pfepnéte pfepinacC [17] na hodnotu
220 V a vyménte pojistku za typ T2.5 A/H250 V, ktera je soucasti dodavky.

e Zkontrolujte uzemnéni napajeciho zdroje. Ujistéte se, Ze je zafizeni spravné uzemnéno.

e Pouzivejte napajeci kabel dodavany s timto pFistrojem.

e Ujistéte se, Ze vSechny mechanické soucasti kliCoveé pro bezpecné pouzivani pfistroje jsou
spravné sestaveny.

e Ujistéte se, ze jsou vdechny Srouby, knofliky a fixacni koliky spravné sestaveny.

4.2 Opatreni

e Nikdy se nedivejte pres objektiv pfimo do zdroje svétla.

e Napajeci kabel LED musi byt zapojen do spravného konektoru.

o Nezakryvejte otvory pro odvod tepla od zdroje.

e Veénujte pozornost bezpecnostnim symboliim uvedenym na pfistroj.

4.3 Instalace a nastaveni pred pouzitim

4.3.1 Vyvazeni druhého ramene

Drzte druhé rameno a odSroubujte zajiStovaci Sroub s hvézdicovou rukojeti [3].

Pouzijte 8mm inbus na Sroub [2].
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OtocCenim Sroubu [2] upravite rovhovahu druhého ramene.
Nastavte druhé rameno a zkontrolujte rovhovahu druhého ramene v riznych polohach.
Nastavte zajiStovaci Sroub s hvézdicovou rukojeti [3] tak, aby odpor pfi pohybu nahoru i
doll byl pfiblizné stejny.
Pokud odeberete nebo pfidate pfislusenstvi k mikroskopu, musite druhé rameno opét

vyvazit.

f Upozornéni: NeZ za¢nete uvoliiovat zajiSt'ovaci Sroub s hvézdicovou rukojeti [3],

pevné druhé rameno pridrzte.

4.3.2 Nastaveni mikroskopu

Toto nastaveni provedte pfi vasi bézné pracovni poloze; pfepnéte na zvétSeni 0,4x,
upravte pracovni vzdalenost a rozestup okulard mikroskopu.

Pokud netrpite vadou zraku / nepotfebujete dioptrické bryle, nastavte okular na 0.

Pokud pouzivate dioptrické bryle, nastavte okular na O.

Pokud pouzivate bryle, znate lamavost skla a provadite zakrok bez nich, nastavte okular
podle vaseho zraku.

Pokud pouzivate bryle, neznate lamavost skla a provadite zakrok bez nich, pouZijte
nasledujici postup: Nastavte oba okulary na +5D, vyjméte okular a tubus okularu z
mikroskopu a podivejte se skrz né na vzdaleny objekt, jako teleskopem. Upravujte
dioptrickou korekci, dokud neuvidite sledovany objekt ostfe. Pokud je to nutné, opakujte
proces tfikrat. Stejnou metodu pouzijte i pro druhy okular. Vlozte okular i tubus zpét do
mikroskopu a utahnéte zajistovaci Sroub [7].

Upravte ocnice tak, aby bylo pozorovatelné celé zorné pole. Nastavte zvétSeni na 2,4x,
jakmile se vam zda obraz ostry, pfepnéte na vami zvolené zvétSeni. Obraz bude po zméné

zveétSeni stale ostry, kazdé zvétSeni se ale liSi v hloubce ostrosti.

Upozornéni: Pokud pristroj pouZziva vice osob, je nutné si sepsat tabulku s
dioptriemi kazdé osoby. Uchovavejte dokument na misté, které je piistupné vSem
uZivatelim pristroje.

4.4 Kontrola pred pouzitim

Pfed pouzitim mikroskopu prosim zkontrolujte nasleduijici:

— Zkontrolujte, zda jsou vSechny zajiStovaci Srouby a pojistné koliky utahnuty.

— Zapnéte hlavni spinac a zkontrolujte zda:

Osvétleni:

je LED osvétleni v dobrém stavu;
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e se pii pohybu druhého ramene nahoru a dold LED svétlo zapina a vypina. LED se
automaticky vypne, pokud je mikroskop v pozici "parking";

® je spravné pfipojeny napajeci kabel LED.

Nastaveni rovnovahy:
® je zem rovna, aby se pristroj nepfrevratil;
® jiz bylo nastaveno tlumeni prvniho a druhého ramene, spojovaciho ramene (volitelné

pfislusenstvi) a mikroskopu.

Mikroskop:

Nastaveni zvétSeni:

e knoflik pro zvétSeni [35] pracuje spravné.

Okular:

e Sroub [7] pro upevnéni okularu je utazen;

e mikroskop a okulary jsou nastaveny do pozice vhodné pro zakrok;

® je upraven rozestup okularu;

e vySka ocCnic je upravena tak aby bylo pozorovatelné celé zorné pole;

e dioptricka korekce je upravena,

® obraz je ostry pfi kazdém zvétSeni.
Vybér filtru:

e tlacitko pro vybér filtru [26] pracuje spravné.

Zakladna:

e KkoleCka zakladny jsou zabrzdény.

Sterilni navleky a rukojeti:

e zajiStovaci Srouby s hvézdicovou rukojeti, knoflik zvétSeni, knoflik pro ovladani jasu,
knoflik pro Upravu rozestupu okularl, knoflik pro jemné zaostfeni atd. byly vybaveny

sterilnim navilekem.

e Hlava mikroskopu muze byt pfikryta sterilnim navlekem na jedno pouziti, dle potfeb Iékare.

A Upozornéni: Nehybejte s mikroskopem, pokud jsou kole¢ka zabrzdéna.

4.5 Prace s mikroskopem
e — Ujistéte se prosim, ze byly spinény vSechny vySe uvedené podminky
e — Mikroskop byl zkontrolovan v souladu s odpovidajicimi pokyny pro inspekci.
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Zapnéte hlavni spinac.
Pohybem nahoru a doll nastavte druhé rameno do odpovidajici pracovni pozice.
Upravte osvétleni.
Zvolte pozadovany filtr.
Posurite objektiv mikroskopu do operacniho pole, a poté ho upravte do vhodné polohy.
Upravte zvétSeni.
Posunte mikroskop, upravte hrubé zaostfeni okularu, a nakonec jemné zaostfeni.
Posunte druhé rameno pro upraveni pracovniho rozsahu, nastavte odpovidajici uhel a
zajistéte ho zajistovacim Sroubem s hvézdicovou rukojeti [3].

Pokud mikroskop nepouzivate, vypnéte hlavni spinac.

& Pozor: Ujistéte se, Ze otvory pro odvod tepla nejsou zakryty.
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4.6 Zména zdroje svétla

Zmeéna zdroje svétla:

Stisknéte tlacitko [30] pro pfepnuti svétla na obycejné svétlo.
Zatahnéte za knoflik [30] pro pfepnuti svétla na fluorescenéni.
Vyménte filtr na ochranu laseru [25]:

Zvolte filtr na ochranu laseru odpovidajiciho vinového pasma a vlozte do otvoru ochrany

laseru.

25

30

Obr.13 Hlava mikroskopu

4.7 Prevazeni a skladovani po pouziti

VS8echny gumoveé krytky a rukojeti, které |ze sterilizovat viozte do autoklavu.

Slozte ramena smérem ke sloupku a utahnéte vSechny Srouby s hvézdicovou rukojeti,
abyste zajistili rameno a hlavu mikroskopu proti posunu.

Uvolnéte brzdy na koleckach.

Pfi pfevozu drzte pristroj za rukojeti. Pfevazejte pfistroj pomalu a opatrné, aby nedoslo k
naraziim nebo padu pfistroje.

Jakmile je pfistroj na misté zvoleném pro uskladnéni, zabrzdéte kolecka.

Prikryjte pfistroj pokryvkou, abyste zabranili usazovani prachu.
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5. Udrzba

5.1 Vyména spotiebnich soucéasti

5.1.1 Vyména LED
Kontaktujte prosim poprodejni servisni oddéleni.

5.1.2 Vyména pojistky
Pojistka je soucasti napajeci zasuvky.

Pojistku vymérnite podle nasledujicich instrukci:
e Vypnéte hlavni spinac.
e \ytahnéte napajeci kabel ze zasuvky [24].
e Drzak pojistky se nachazi na pravé strané zasuvky [24]. Vyjméte drzak pojistky malym
Sroubovakem.
e Vyjméte roztavenou pojistku.
e Vlozte novou pojistku do drzaku a ten viozte zpatky do zasuvky.
e P¥ipojte napajeci kabel.
e Zapnéte hlavni spinac.
Specifikace pojistky: T2,5 A/H250 V pro 220 VAC
T4 A/H250V pro 110 VAC

& Pozor: PouZivejte pouze Zarovky navrzené specialné pro tento pristroj.

5.1.3 Vyména napajeciho kabelu
Vyménu napajeciho kabelu by méla provadét pouze osoba povéfena vyrobcem.

Varovani: Abyste predesli riziku, pouZivejte pouze originalni kabely
urcené pro toto zarizeni.

5.2 Cisténi a Sterilizace
Pozor: Necistoty na co¢kach musi byt odstranény ihned po zakroku. Zaschlé
& necistoty se odstranuji obtizné.

5.2.1 Cisténi povrchu mikroskopu
Vnéjsi povrch mikroskopu Ize Cistit vihkym hadfikem. Zbylé skvrny |ze vycistit pomoci smési z
50 % C2HsOH a 50 % destilované vody. NepouZivejte Ziravé Cistici prostfedky, aby nedoslo k

poskozeni povrchu.
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5.2.2 Cisténi povrchu optickych éoéek
Aby nedoslo k zneclisténi CoCek prachem, nevytahujte je z objektivu, tubusu a okulard. Po

ukonceni prace s mikroskopem ho pfikryjte pfikryvkou proti prachu.

Cisténi povrchu optickych odek: Negistoty na cockach, jako je naptiklad krev, odstrarite
pomoci specialniho papiru nebo vaty a malého mnozZstvi destilované vody, zbylé skvrny
vyCistéte smési z 50 % ethanolu a 50 % etheru. Prach z €olek odstrarite pomoci jemného
StéteCku na optiku. Necistéte CoCky ziravymi Cisticimi prostfedky, aby nedoSlo k jejich

poskozeni.

5.2.3 Sterilizace

Krytky a rukojeti by mély byt sterilizovany v autoklavu. Doporucuje se pouzit nasledujici teplota
a cas:

Sterilizacni teplota: 134 °C po dobu 10 minut.

5.3 Likvidace odpadu
Mezi odpad vznikajici pfi pouzivani tohoto pfistroje patfi: zdroj LED svétla, zrcadlovy papir a

v v

zpracovani odpadu. Likvidace odpadu probiha v souladu s mistnimi pfedpisy na ochranu

Zivotniho prostfedi. Prosim neznecistujte Zivotni prostredi.

6. Datum vyroby a doba pouzivani

Doba pouzivani pfistroje je 5 let.
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7. Seznam prislusenstvi mikroskopu

OMS3200 Verze: 1
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Ob;j. kod Popis
800-0030 | 180° naklapéci binokularni tubus
800-0031 | Stereo pozorovaci tubus

180° naklapéci binokularni tubus s knoflikem pro
800-0033 | , . . ,

Upravu vzdalenosti zornic
800-0037 | Dvojita clona
800-0112 | Déli¢ paprsku (50 %: 50 %)
800-0113 | Déli¢ paprsku (20 %: 80 %)
800-0114 | Extendér a déli¢ paprsku (50%:50%)
800-0115 | Extendér a déli¢ paprsku (20 %: 80 %)
800-0190 | Micro3D Full HD kamera sada (externi)
800-0121 | 1/3" CCD Adaptér f= 80 mm
800-0122 | Binokularni extendér
800-0123 | Binokularni rotaéni krouzek
800-0124 | 1/3" CCD Adaptér f =50 mm
800-0130 | 12,5x okular (2 ks)
800-0131 | 10x okular (2 ks)
800-0132 | 16x okular (2 ks)
800-0133 | 20x okular (2 ks)
800-0134 | 12,5x okular se zamérovacim kfizem
800-0139 | Gumova ochrana oci (2 ks)
800-0151 | Nova spojka 120°
800-0152 | VyvaZovaci rameno
800-0166 | Adaptér pro digitalni fotoaparat Canon
800-0167 | Adaptér pro digitalni fotoaparat Sony
800-0168 | Adaptér pro digitalni fotoaparat Nikon
800-0169 | Adaptér pro digitalni fotoaparat Nikon 1J5
800-0170 | Adaptér pro digitalni kameru Canon
800-0171 | Adaptér pro digitalni fotoaparat Nex5
800-0174 | Adaptér pro digitalni kameru Sony
800-0175 | Adaptér pro digitalni fotoaparat F340 Sony Nex
800-0176 | Adaptér pro digitalni fotoaparat F340 Canon
800-0177 | Adaptér pro digitalni fotoaparat F340 Sony
800-0178 | Adaptér pro digitalni fotoaparat F340 Nikon
800-0180 | Adaptér pro digitalni kameru M32
800-0181 | Adaptér pro digitalni kameru M43
800-0182 | Adaptér pro digitalni kameru M46
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| zumax |

800-0183 | Adaptér pro digitalni kameru M49
800-0184 | Adaptér pro digitalni kameru M52
800-0185 | Adaptér pro digitalni kameru M58
800-0186 | Adaptér pro digitalni kameru M62
800-0187 | Adaptér pro digitalni kameru M55
800-0192 | Adaptér pro blesk Canon
800-0194 | Adaptér pro blesk Nikon
800-0201 | Ochranna vi¢ka na ¢ocCku
800-0203 | Ochranna sklenéna ¢ocka pro VarioDist
800-0250 | Adaptér pro digitalni kameru F450 Sony Nex
800-0251 | Adaptér pro digitalni kameru F450 Canon
800-0252 | Adaptér pro digitalni kameru F450 Sony
800-0253 | Adaptér pro digitalni kameru F450 Nikon
800-0270 | Rota360 F180 adaptér pro digitalni fotoaparat Canon
800-0271 | Rota360 F180 adaptér pro digitalni fotoaparat Sony
800-0272 | Rota360 F180 adaptér pro digitalni fotoaparat Nikon

Rota360 F180 adaptér pro bezzrcadlovy digitalni
800-0274 ,

fotoaparat Sony
800-0312 | Systém pro montaz na zed s plastovymi kryty
800-0324 | Systém pro montaz ke stropu s novym ramenem
800-0400 | Adaptér Easy360 pro mobilni telefony

Plastovy obal pro iPhone od adaptéru mobilniho
800-0410

telefonu

Plastovy obal pro Huawei od adaptéru mobilniho
800-0412

telefonu

Plastovy obal pro Samsung od adaptéru mobilniho
800-0414

telefonu

Plastovy obal pro Sony od adaptéru mobilniho
800-0416

telefonu
800-0418 | Plastovy obal pro Mi od adaptéru mobilniho telefonu
800-0430 | Bezdratovy nozni spina¢ pro mobilni telefony
800-0460 | Micro 2D
800-0470 | Bezdratovy nozni spinac pro Micro2D

Bezdratova foto/video sada pro integrovanou FullHD
800-0472

kameru
800-0475 | Router a kabely pro bezdratoveé pfipojeni

Nissin MF18 Macro blesk pro fotoaparaty
800-3010 .

Canon/Nikon SLR
800-3011 | Canon MT-24EX Macro Twin Lite blesk
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800-9314 | Vnitfni napajeci zdroj pro digitalni fotoaparat Canon

Vnitfni napajeci zdroj pro digitalni fotoaparat Canon,
800-9315 ,

dlouhé rameno
800-9318 | Vnitfni napajeci zdroj pro digitalni fotoaparat Nikon

Vnitfni napajeci zdroj pro digitalni fotoaparat Nikon,
800-9319 | napdl JProdig P

dlouhé rameno
800-9350 | Vnitfni napajeci zdroj pro digitalni kameru Sony

Vnitfni napajeci zdroj pro digitalni kameru Sony,
800-9351 | napdl JProdig Y

dlouhé rameno
800-9354 | Vnitfni napajeci zdroj pro digitalni kameru Canon

Vnitfni napajeci zdroj pro digitalni kameru Canon,
800-9355 ]

dlouhé rameno

Nozni spinaC pro bezdratove ovladani fotoaparatu
800-9370

Canon

Nozni spina€ pro bezdratoveé ovladani fotoaparatu
800-9372

Sony

Nozni spina€ pro bezdratoveé ovladani fotoaparatu
800-9374 :

Nikon
800-1106 | Sterilizovatelna vi¢ka pro knoflik pro upravu tfeni
800-1206 | Serilizovatelna mala vicka pro knoflik pro upravu tfeni
800-1303 | Sterilizovatelné vi¢ko pro jemné zaostreni
800-1304 | Sterilizovatelné vi¢ko pro knoflik pro zménu zvétSeni
800-1306 | Sterilizovatelné vi¢ko pro oto¢nou rukojet
800-1307 | Sterilizovatelné vi¢ko pro T rukojet
800-1308 | Sterilizovatelné vi¢ko pro vyvazovaci rameno
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8. Pravodce resenim problém

V pfipadé, Ze se vyskytnou problémy, konzultujte prosim nejdfive privodce feSenim problém.
Pokud problém nelze vyfeSit, kontaktuje prosim autorizovaného prodejce nebo nase

poprodejni servisni stfedisko.

Problém

Mozna pric¢ina

Pristroj nefunguje.

Hlavni spinac je vypnut.

Reseni
Zapnéte hlavni spina€
nebo zapojte napajeci

kabel.

Problém elektrické sité.

Kontaktuje elektrikare.

Osvétleni nefunguije.

Hlavni spinac je vypnut.

Zapnéte hlavni spinac.

Pojistka je roztavena.

Vymeénte pojistku.

Napajeci kabel je poSkozen.

Vyménte napajeci kabel.

Problém elektrické sité.

Kontaktujte elektrikare.

Elektronicka soucastka je
poskozena.

Kontaktujte poprodejni
servisni stfedisko.

Napajeci kabel LED neni Zapojte kabel LED
spravné zapojen. spravne.
Mikroskop je mimo pracovni Pohnéte druhym

oblast (poloha "parking”)

ramenem do pracovni
oblasti.

LED lampa vyhorela.

Kontaktujte  poprodejni
servisni stredisko.

v v

drovni.

Nastavte knoflikem vySsi
jas.

Zarovka pfi praci zhasina a
rozsvecuje se.

Otvory pro odvod tepla jsou
zakryty.

Odstrante kryt a vycCistéte
otvory pro odvod tepla.

Vétrak je posSkozen.

Kontaktujte poprodejni
servisni stfedisko.

Elektronicka soucastka je
poskozena.

Kontaktujte poprodejni
servisni stfedisko.

PFi pohybu dolu je
mikroskop blokovan.

ZajiStovaci Sroub s hvézdicovou
rukojeti na druhém rameni je
prili§ utazen.

Uvolnéte zajistovaci
Sroub s hvézdicovou
rukojeti

Zména zvétSeni nefunguje.

Kontaktujte poprodejni
servisni stfedisko.

Filtr je poSkozen nebo
nelze zménit.

Kontaktujte poprodejni
servisni stfedisko.
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9. Technické specifikace

Udaje o mikroskopu (véetné binokularniho mikroskopu, objektivu, okularu)

Zvétseni OMS3200: 0,4x~2,4x
Pracovni vzdalenost 200 mm ~ 450 mm
Binokulary F=170 mm
Nastavitelny rozestup okulard mikroskopu | 55 mm ~ 75 mm
ZvétSeni okularu 12,5 X/17,7 B, nastavitelné dioptrie: £ 7D
Koaxialni osvétleni = 80,000 Ix
Primér svételné stopy (mm) ® 90 mm
Udaje o téle mikroskopu (véetné zakladny, sloupku, prvniho a druhého ramene)
Druhé rameno Délka 850 mm
Uhel otageni +150°
Vzdalenost 1+ 300 mm
Prvni rameno Délka 500 mm
Uhel otageni 350°
Vyska 1 800 mm
Rozméry zakladny 610 x 600 mm
Elektrické specifikace
Jmenovité napéti AC230V+10%/50Hz/AC 120V + 10 % / 60Hz
Vstupni napéti 100 VA
Pojistka AC 120V T4 A/H250V

AC 230V T25A/H250V
Bezpec€nostni norma IEC60601-1; IEC60601-1-2

Zdroj osvétleni Vyzafuje jasné, bilé svétlo bez stind; zivotnost > 20 000
hodin
Podminky pro pouZiti Okolni teplota +10 °C ~ +40 °C
Relativni vihkost 30% ~75%
Atmosféricky tlak 700 hPa ~ 1 060 hPa
Preprava a skladovani | Okolni teplota -40 °C ~ +55 °C
Relativni vihkost 10 % ~ 80 %
Atmosféricky tlak 500 hPa ~ 1 060 hPa
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10. EMC (elektromagneticka kompatibilita)

e Béhem pouzivani pristroje je nutné dodrzovat EMC opatfeni stanovené nize.

e Pouzivejte pouze nahradni dily znacky Zumax.

e V blizkosti pfistroje nepouzivejte zadné prfenosné nebo mobilni RF komunikacni zafizeni.
V opacném pfipadé muze dojit k naruseni funkce pfistroje.

e V blizkosti pfistroje nepouzivejte mobilni telefony, protoze radiovy signal muze zpusobit
poruchu pfistroje. Vliv radiového signalu na zdravotnicka zafizeni zavisi na fadé faktoru a
nelze jej proto zcela predvidat.

e Ridte se prosim pokyny pro elektromagnetickou kompatibilitu uvedenymi nize.

Varovani: Mikroskop by nemél byt pouzivan v blizkosti s dalSimi pfistroji. Pokud je
A takové pouziti vyzadovano, dodrzujte nize uvedené prohlaseni pro ME ZARIZENI a
ME SYSTEMY, abyste zajistili standardni funkénost v této konfiguraci.
A Varovani: Pouzivani jinych PRISLUSENSTVI, prevodniki a kabeld nez téch, které
jsou povolené, s vyjimkou prevodniki a kabelti prodavanych VYROBCEM
mikroskopu, mize mit za nasledek zvyseni EMISI a snizeni IMUNITY mikroskopu.

Elektromagnetické ruSeni

Pokyny a prohlaseni vyrobce — elektromagnetické emise

Mikroskop je navrzen pro pouZiti v elektromagnetickém prostfedi uvedeném nize. Zakaznik ci
uzivatel pfistroje by mél zajistit, Ze je pristroj v tomto prostfedi pouzivan.

Emisni test Shoda Elektromagnetické prostfedi — pokyny
Mikroskopy vyuzivaji RF energii pouze pro vnitfni

RF emise Skupina 1 funkce. Proto jsou jeho RF emise velmi nizké a je

CISPR 11 nepravdépodobné, Ze by tak zpUsoboval ruseni

elektrického vybaveni v jeho blizkosti

RF emise

Trida A
CISPR 11 ) . )
. ) Mikroskop je vhodny pro pouZiti ve v8ech zafizenich,
Harmonické emise L L. . ) . i L.
Tfida A vCetné domacich zafizeni a zafizeni, ktera jsou
IEV 61000-3-2 ) . . L, . ,
— — napojena na vefejnou sit nizkého napéti, ktera
Kolisani napéti/ , , . o
L zasobuje budovy pouzivané pro domaci ucely.
blikani Shoda
IEC 61000-3-3
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Elektromagneticka imunita pro ME zafizeni a ME systémy

Pokyny a prohlaseni vyrobce — elektromagneticka imunita

Mikroskop je navrZzen pro pouziti v elektromagnetickém prostfedi uvedeném nize. Zakaznik di
uzivatel pfistroje by mél zajistit, Ze je pfistroj v tomto prostfedi pouzivan.

IEC 60601

Elektromagnetické prostiedi

Test imunity o ; Uroveri shody -
Testovaci uroven
pokyny
Podlahy by mély byt dfevéné,
betonové, nebo keramické
Elektrostaticky vyboj 1 6 kV kontakt 1 6 kV kontakt (dlazdice). Pokud jsou podlahy

(ESD) IEC 61000-4-2

+ 8 kV vzduch

+ 8 kV vzduch

pokryté syntetickym
materialem, méla by byt
relativni vihkost alespori 30 %.

Rychlé elektrické

pfechodné jevy/skupiny
impulzd IEC 61000-4-4

12 kV pro napajeci
sité

1 kV pro
privodni/vystupni
sité

12 kV pro napajeci
sité

1 kV pro
privodni/vystupni
sité

Kvalita zdroje napajeni by méla
byt na urovni typického
komercniho nebo
nemocni¢niho prostiedi

Razovy impulz
IEC 61000-4-5

+1 kV diferenéni
rezim
12 kV bézny rezim

+1 kV diferenéni
rezim
12 kV bézny rezim

Kvalita zdroje napajeni by méla
byt na urovni typického
komeréniho nebo
nemocni¢niho prostiedi.

<5 % Ut
<5 % Ur (>95% pokles
(>95% pokles | v U7)
v Ur) pro 0,5 cyklu Kvalita zdroje napajeni by méla
pro 0,5 cyklu 40 % Ut byt na urovni typického
Poklesy napéti, kratka 40 % Ur (60% | (60% pokles v | komeréniho nebo
preruseni a kolisani pokles v Ur) Ur) nemocni¢niho prostfedi. Pokud
napéti na pfivodnich pro 5 cykld pro 5 cykld 70 % | vyzaduje uzivatel mikroskopu
zdrojich napéti IEC 70 % Ut Ur nepretrzity provoz béhem
61000-4-11 (30% pokles v Ut) | (30% pokles v | pferuSeni pfivodu napajeni,

pro 25 cykld Ur) doporucéujeme pouzit zalozni

<5 9% Ur pro 25 cykld <5 | zdroj nebo baterii.

(>95% pokles | % Uy

vUr)na5s (>95% pokles v
Ur)na5s
Magnetické pole napajeci
o s frekvence by mélo odpovidat
Sitovy kmitocCet . . e
L urovni charakteristické pro
(50/60 Hz) magnetické 3 A/m 3 A/m

pole IEC 61000-4-8

typickou oblast v typickéem
nemocni¢nim nebo komercnim
prostiedi.

POZNAMKA: U je stfidavé sitové napéti pred aplikaci testovaci Grovné.
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Elektromagneticka imunita pro zivot nepodporujici ME zafizeni a ME systémy

Pokyny a prohlaseni vyrobce — elektromagneticka imunita

OMS3200 Verze: 1
Datum: 30.09.2019

Mikroskop je navrzen pro pouziti v elektromagnetickém prostfedi uvedeném nize. Zakaznik Ci

uzivatel pfistroje by mél zajistit, Ze je pfistroj v tomto prostfedi pouzivan.

IEC 60601 , . Elektromagnetické prostfedi
Test imunity Testovaci Uroven -
aroven shody pokyny
Pfenosné a mobilni pfistroje vyuzivajici RF
komunikaci by nemély byt pouzivany ve vétsi
blizkosti ¢asti mikroskopu, véetné kabell,
nez je doporu¢ena vzdalenost vypoctena
Vysokofrekvenéni 3Vrms 3Vrms podle rovnice platné pro frekvenci vysilace.
ruSeni Sifené 150 kHz~80 Doporucena vzdalenost mezi pfistroji:
vedenim dle IEC MHz d=1.2
61000-4-6 3V/m d=1.2 80 MHz~800 MHz
d=2.3 800 MHz~2.5 GHz
kde ,p“ je maximalni vystupni vykon vysilace
Vysokofrekvenéni ve wattech (W) podle vyrobce vysilaCe a
ruSeni Sifené 3V/m ,d“ je doporu€ena bezpecna vzdalenost v
zarenim dle IEC 80 MHz~2.5 metrech (m). Sila pole u fixnich vysilacu, jak
61000-4-3 GHz je stanovena elektromagnetickym
prizkumem mista®, by méla byt niz§i nez
uroven shody v kazdém frekvenénim
rozsahu®.
K ruseni muze dojit v blizkosti zafizeni
oznacenych timto symbolem:
i

POZNAMKA 1: V rozsahu 80 MHz az 800 MHz pogitejte s vy$$im frekvenénim rozsahem.
POZNAMKA 2: Tyto pokyny nelze aplikovat v obecném rozsahu. Siteni elektromagnetického

pole je ovlivnéno absorpci a odrazem od budov, objektt a osob.

a) Sila pole fixnich vysilacéu, jako jsou vysilace pro telefonni a televizni signal, amatérska radia,
AM a FM radia atd., nelze teoreticky pfesné predpovidat. Abyste ur€ili elektromagnetické

prostfedi v dusledku pusobeni fixnich vysilacud, je nutné provést elektromagneticky prizkum

dané oblasti. Pokud je sila pole v oblasti, ve kterych je mikroskop pouzivan, vysSi, nez jsou
urovné RF uvedené vyse, je nutné pfistroj kontrolovat, zda u né&j nedochazi k ovlivnéni

funkénosti. Pokud je pozorovano abnormalni chovani pfistroje, je nutné provést dalsi opatfeni,

jako je premisténi pfistroje.
b) Pfi frekven¢nim rozsahu vy$Sim nez 150 kHz az 80 MHz by sila pole neméla byt vysSi nez 3

Vim.
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